
Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K., Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2, NIP 899-00-27-076, tel. 71 39 78 100, fax 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl, www.roben.pl

TYPY I BUDOWA

MONTAŻ

AKCESORIA DACHOWE
dachówka pulpitowa

Dach jednospadowy, zwany także pulpitowym, składa się z co najmniej jednej skośnej płaszczyzny, która nie styka się 
z inną połacią. Jeśli dach jednospadowy kryty jest dachówką zakładkową, to akcesoriami służącymi do estetycznego 
wykończenia jego górnej krawędzi są dachówki pulpitowe, a nie tradycyjne gąsiory, jak w przypadku dachów dwu-
i wielospadowych.

W ofercie firmy Röben dostępne są trzy rodzaje dachówek pulpitowych. Każda z nich może mieæ kąt nachylenia 70° 
lub 90°:

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

Dachówki pulpitowe układa się na górnej krawędzi dachu. Montaż przebiega podobnie, jak w przypadku dachówek 
podstawowych, przy czym zaleca się, by każdą dachówkę pulpitową przypiąć do więźby za pomocą klamry.

Dachówka pulpitowa połaciowa Monza Dachówka pulpitowa skrajna prawa

•  układana jako zakończenie górnej  
    krawędzi połaci
•  waga ok. 3,5 kg
•  długość krycia ok. 210 mm

•  układana jako dachówka, która 
    tworzy prawą krawędź kończącą 
    szczyt i połać
•  waga ok. 5,0 kg
•  długość krycia ok. 210 mm

Dachówka pulpitowa skrajna lewa

•  układana jako dachówka, która 
    tworzy lewą krawędź kończącą 
    szczyt i połać
•  waga ok. 6,2 kg
•  długość krycia ok. 210 mm


